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(54) Способ использования емкостно-резистивной модели для определения влияющих нагнетательных 
скважин на многопластовых месторождениях

(57) Формула изобретения
Способ использования емкостно-резистивной модели для определения влияющих 

нагнетательных скважин на многопластовых месторождениях, заключающийся в том, 
что выделяют элементы заводнения на месторождении, проводят отбор жидкости и 
закачку воды, оценивая среднесуточные объемы, на основе полученных данных создают 
емкостно-резистивную модель, производят адаптацию емкостно-резистивной модели 
к измеренным фактическим данным добычи и закачки, отличающийся тем, чтовыделение 
элемента заводнения происходит с помощью сетки Вороного, после выделения элементов 
заводнения на месторождении оценивают связанность скважин внутри каждого элемента
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заводнения, после создания емкостно-резистивной модели выбирают расчетный период 
емкостно-резистивной модели на основе последнего изменения системы поддержания 
пластового давления и производят фильтрацию скважин, участвующих в расчете, после 
адаптации емкостно-резистивной модели к измеренным фактическим данным добычи 
и закачки определяют ранжированный список влияющих нагнетательных скважин, 
выдают рекомендации по оптимизации режимов скважин.

(56) (продолжение):
111119808 А, 08.05.2020. БЕКМАН А. Д ., Новый метод разделения добычи и закачки в совместных скважинах 
с помощью модифицированной модели CRM, Вестник Тюменского государственного университета, Физико- 
математическое моделирование, Нефть, газ, энергетика, 2021, т. 7, N 3(27), с.106-122. ПОСПЕЛОВА Т.А, 
Интерпретация возможностей CRM и стохастико-аналитических моделей при решении задач заводнения, 
Экспозиция Нефть Газ, 2021, N2, с.48-52.
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